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Getekend / Drawn

Passingstelsel

Class of fit

Algemene Ruwheid

General roughness

Ruwheid Ra

Roughness Ra

Schaal

Scale

Materiaal / Material

Vorm en plaatstoleranties

Geometrical  tolerances

Projectie

Projection

Algemene tolerantie

General tolerances

Maateenheid

Unit of measure

NEN-EN-ISO 286-2

NEN-EN-ISO 1101

µm

mm

NEN-EN-ISO 1302

ISO 2768-M

A3

Modification Modifier Date Version
Koptekst binnen- en buitendraaiende deuren gewijzigd naar:  naar binnendraaiende deuren DJA 27-08-2024 03
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*Opmerking:  3x45° mag ook R3 zijn

 Mechanische verbinder zijde

 Borgplaat zijde

O 2,5  (3x)

(voorboorgaten mechanische verbinder)

R4,5
R4,5

16,95

Freesbewerking kozijnprofielen Aluprof serie MB86 en Ferroline voor naar binnendraaiende deuren

Contactvlak kozijnprofiel op onderdorpel met blauw
 aangegeven van afdichtingskit voorzien.

Aansluiting kozijnprofiel op onderdorpel volledig
 wind- en waterdicht afdichten met kit.
(v.b. Kelfort hybrikit ms polymeer(art.nr. 3404676))

* Bepalen lengte kozijn bij vakvullingen met draaideuren (Bidr+Budr):
Kozijnstijllengte = kozijnhoogte - 13,3 ->  Kozijnhoogte = kozijnstijllengte + 13,3


