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DocumentnummerStatusDocument titel Blad Formaat

Montage PS9130 - Aluprof-MB86 en MB86-Ferroline Released 209328-03 1 / 1

1 : 1

Modification Modifier Date Version
Weergave kitril toegevoegd d.m.v. doorgetrokken en onderbroken blauwe lijnen DJA 08-07-2024 03

schaal: 1 : 2

Aanslagrubber: 5007000

Profiel: K518740-L
Mech.verbinder: 5007002L
Borgplaat: 5007003L

Profiel: K518740-R
Mech.verbinder: 5007002R
Borgplaat: 5007003R

Lengte onderdorpel

8,58,5

A

ADoorsnede A-A
(PS9130)

Pancilinderschroef DIN7981_7981_4,8x70 (2x per kozijnstijl)

Blindklinkmoer_open_M5x13 (2x) in combinatie met
laagbolkopschroef met binnenzeskant_ISO 7380-2 M5x55 (2x)
(Lengtemaat schroef is afhankelijk van kozijnprofielbreedte)

Indien kozijnprofiel niet voorgeboord is:
Boorschroef 4.2x16 RVS (DIN750P)

Bij voorgeboord kozijnprofiel:
Plaatschroef Lenskop 4,2x16 RVS (DIN 7983)

Aantal schroeven:
5 per kozijnstijl

Aansluiting kozijnprofiel op onderdorpel volledig
 wind- en waterdicht afdichten met kit.
(v.b. Kelfort hybrikit ms polymeer(art.nr. 3404676))

13
,3

*

* Bepalen lengte kozijn bij vakvullingen met draaideuren (Bidr en Budr):
Kozijnstijllengte = kozijnhoogte - 13,3 ->  Kozijnhoogte = kozijnstijllengte + 13,3

= Blauw onderbroken lijn is contour afdichtingskit

Kitril

Montage PS9130 onder kozijnstijlen voor naar binnen- en naar buitendraaiende deuren - Aluprof

Kitril

Kitril

Kitril tussen
mech.verbinder / kozijnprofiel
en mech.verbinder /onderdorpel

Rondgaande kitril
tussen borgplaat
en kozijnprofiel

Rondgaande
kitril

Mechanische verbinder

Onderzijde van kit voorzien


